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Furnierte Blackback

Aussehen
Die schwarze Grundierfolie bildet den optisch einwandfreien Hintergrund bei den offenen Stellen.

Ein schwarzer Leimdurchschlag kann nicht vorkommen! Das leichte Aufglédnzen der schwarzen Stellen durch den transparenten Leim
verschwindet mit der Oberflaichenbehandlung (Lack, Ol, usw.). Kaindl Blackback ist fiir alle rustikalen Holzarten geeignet, ausgenommen
Eiche Altholz und Eiche Antik.

Format
2800 x 2070 x 8/15/18 mm (Span Trager)
2800 x 2070 x 18 mm (MDF Trager)
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Einsatz
Blackback eignet sich fur alle Holzarten mit offenen Merkmalen, ausgenommen Eiche Antik und Eiche Altholz.
Speziell bei Furnierstarken von 0,6 mm stellt Blackback die einzige Méglichkeit dar, optisch stérenden Leimdurchschlag zu vermeiden.

Lieferungen von Kaindl Mustern erfolgen automatisch ab Musterlager, ohne Rucksichtnahme auf Struktur des Holzes oder Farbstellung.
Diese Muster stellen die Charakteristik der jeweiligen Holzart dar, ein Anspruch auf Aussehen und Qualitat von Plattenlieferungen kann daraus nicht auto-
matisch abgeleitet werden. Die Ausmusterung fur Objekte erfolgt gesondert nach Absprache mit unserer Fachabteilung.
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