
TECHNISCHEN PARAMETER STANDARD ERGEBNISSE

Brandverhalten EN 13501-1 C-s2,d0

Wärmeleitfähigkeit EN 12667 0.008 (m2 . K)/W

PU-Haftung / Querschnitttest [0-5] EN ISO 2409 ≤ 2

Kratzfestigkeit EN 438-2 Klasse 3 (2N)

Glanzänderung (Verfahren A) EN 16094 MRS -A2

Abriebbeanspruchung (Anhang A) EN 15468 3000 Zyklen

Fleckenunempfindlcihkeit
Gruppe 1 & 2

EN 438-2
Grad 5 (Aceton, Alkohol, Kaffee, Ammoniak)

Gruppe 3 Grad 5 (Natriumhydroxid, Wasserstoffperoxid, Schuhcreme)

Stoßfestigkeit (großer Ball) EN 13329 1800 mm

Dimensionsstabilität - Länge
ISO 23999

≤ 0,25 %

Dimensionsstabilität - Breite ≤ 0,25 %

Feuchteeinwirkung Intern Keine sichtbare Veränderung oder Fehler

Temperaturwechseltest Intern Keine sichtbare Veränderung oder Fehler

Lichtechtheit EN 13329 ≥ 4

Wasserdampfwiderstand EN 438-2 Grad 5

Trockenwärmebeständigkeit (160°C)* EN 438-2 Grad 4

Nasswärmebeständigkeit (100°C)* EN 438-2 Grad 5

Rutschfestigkeit (Schuh-Rampentest)* EN 16165 ≤ R10

Rutschfestigkeit (Barfuss-Rampentest)* EN 16165 Grad A

Wasserbeständigkeit ISO 4760 Grad 1

VOC-Emission

TÜV Proficert  
Produkt  
Innenraum  
Premium V2.0

AgBB, A+, Belgische VOC-Richtlinie, LEED v4, CAM Italien, BREEAM  

Exzellenzniveau, Österreichisches Umweltzeichen Ecolabel UZ 42,  

Finnische M1-Klassifizierung

Formaldehyd-Emission EN 717-1 Formaldehyd-frei

PRODUKTABMESSUNGEN / STRUKTUR

Dimensionen

Stärke 4 mm  (tmax - tmin ≤ 0,50 mm)

Länge 2800 mm

Breite 1230 mm

Oberflächenstruktur Matt, Hochglanz

TECHNISCHES DATENBLATT 

Das Datenblatt wird regelmäßig aktualisiert, um neuen technologischen  
Standards zu entsprechen.  
Diese Version ersetzt alle vorherigen Versionen sowie undatierte Versionen.  
Diese Version tritt mit ihrer Erstellung in Kraft. Version 03/2025

Kaindl Boards GmbH
Kaindlstraße 2, 5071  
Wals/Salzburg, Austria
T: +43(0) 662 / 8588-0 
www.kaindl.com

*Gilt nicht für ROCKO Fliesen Hochglanz 


