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Prafbericht

Antragsteller Kundenreferenz

M. Kaindl KG

KaindlstralRe 2 Hr. Josef MUhlbacher
5071 Wals/Salzburg

OSTERREICH

Auftrag

Bestimmung des Gleitreibungskoeffizienten geman EN 13893.

Prafgut

"Paneele"

Das zur Prifung verwendete Priufgut wurde fir Laboratoriumszwecke anonymisiert.
Eine detaillierte Musterliste ist im Dokument enthalten.

Ausfertigung und Unterschriften

Anzahl enthaltener Seiten: 7
Originalausfertigung / Wien 2013-02-14 / da/KK 3816

Zeichnungsberechtigt
Astrid Dambock

¢« OTI - Institut fur Okologie, Technik und Innovation GmbH ¢ Spengergasse 20 ¢ A-1050 Wien ¢ Austria
¢ Tel. +43 1 5442543-0 ¢ Fax +43 1 5442543-10 ¢ Email office@oeti.at ¢+ Web www.oeti.at ¢+ FN: 326826b ¢ UID-Nr ATU65149029
¢ UniCredit Bank Austria AG ¢ BLZ 12000 ¢ Konto 23410378800 ¢ Iban AT941200023410378800 ¢ Swift BRAUATWW ¢ Eori ATEOS1000015903
¢ Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen ¢ Only our General Terms and Conditions apply
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1 Auftrag

1.1 Auftragschronologie

Datum Eingang Auftrag
2013-01-18 2013-01-25 Bestimmung des Gleitreibungskoeffizienten gemal EN 13893.

1.2 Prufmuster

Nr. Eingang Musterbezeichnung
2013-01-22 @ "SQ"
2013-01-22 @ "Sz"
2013-01-22 @) "HS"

(1) Probeneingang vom Kunden beigesteliter Proben. (2) Probe vom OTI gezogen.

2 Befund / Durchgefihrte Prufungen

2.1 Beschreibung der Prifmuster, Angaben des Antragstellers

Bei den gepriften Mustern handelt es sich um Laminatbdden gemal EN 13329
~Laminatbéden - Elemente mit einer Deckschicht auf Basis aminoplastischer,
warmehartbarer Harze - Spezifikationen, Anforderungen und Prufverfahren” in
unterschiedlichen Oberflachenausfuhrungen.
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2.2 Bestimmung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen
Belagsoberflachen

Prifungsbedingungen B

Prafvorschrift: EN 13893

Prifgerat:. GMG 200 SC

Gleiter: Baugruppe bestehend aus zwei Leder-Gleitern und einem Schuhgummi-Gleiter
Anzahl der Messungen: je 5, Auswertung jeweils 3. - 5. Messung

Prufklima: 23 +2°C / 50 +5% relative Luftfeuchtigkeit

Ergebnis
Gepriftes Muster: 1
Gleitreibungskoeffizient [u]
Messung . .
Langsrichtung Querrichtung
3 0,47 0,46
4 0,48 0,45
5 0,47 0,47
Mittelwert 0,47 0,46
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Gepriftes Muster: 2
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Messprotokoll 1angs
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Gepriftes Muster: 3

Gleitreibungskoeffizient [u]
Messung . .
Langsrichtung Querrichtung
3 0,49 0,51
4 0,47 0,50
5 0,48 0,50
Mittelwert 0,48 0,50
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3 Beurteilung

Die Beurteilung des Gleitreibungskoeffizienten (malRgebend ist der niedrigere Mittelwert) als
Kennwert fur die Gehsicherheit wird aufgrund der im Institut vorliegenden Erfahrungen und
nach Auswertung der vorliegenden Fachliteratur vorgenommen. Das nachstehende
Beurteilungsschema, basierend auf der Wuppertaler Gleitreibungsskala, gilt ausschlieBlich far
den ,,geradlinigen mittelschnellen Gang*“.

Gleitreibungskoeffizient [u] Bewertung
<021 sehr unsicher
0,22 - 0,29 unsicher
0,30 -0,42 bedingt sicher
0,43 -0,63 sicher
> 0,63 sehr sicher

Alle gepriften Muster entsprechen hinsichtlich Gleitwiderstand der technischen Klasse DS
gemal EN 14041 ,Elastische, textile und Laminat-Bodenbelage — Wesentliche Eigenschaften®.
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4 Anmerkungen

Geltungsdauer

Die angefuhrten Einzel-Normen sehen keine Geltungsdauer vor. Da sich die Ergebnisse der durchgefuhrten
Prufungen nur auf die eingereichten und untersuchten Proben beziehen, ist fur diese der Report unbegrenzt gliltig.
Die aufgrund einer gutachterlichen Bewertung festgelegte Geltungsdauer liegt im Ermessen des Gutachters bzw. des
OTl.

In der Verantwortung des Herstellers liegt eine Umlegung der Ergebnisse und gutachterlichen Bewertungen. Wobei
eine Umlegung der Ergebnisse sowie eine etwaig festgelegte Geltungsdauer lediglich fur baugleiche Produkte
durchgefuhrt werden kann und nur solange moglich ist, wie das Produkt in unveranderter Art und Weise
weiterproduziert wird.

Mdogliche nationale oder internationale Regelungen in Bezug auf die Geltungsdauer von Prif- und
Klassifizierungsberichten sind zu berlicksichtigen; dies liegt nicht im Verantwortungsbereich der Prifstelle.

Muster

Die Ergebnisse durchgefihrter Priifungen beziehen sich nur auf das vorgelegte Probenmaterial.

Sofern nicht ausdriicklich eine gegenteilige schriftiche Vereinbarung besteht, ist keine zerstérungsfreie Prifung
bedungen und geht das vorliegende Probenmaterial ins Eigentum des OTI Uiber, welches auch berechtigt ist, tiber
Lagerung bzw. Entsorgung alleine zu verfugen.

Ausfertigung

Die gultige Erstausfertigung erfolgt mit Originalunterschriften in Papierform. Fur Referenz- und Ablagezwecke kann ein
nicht signiertes Duplikat als pdf-File erstellt werden. Duplikate und Ubersetzungen werden am Deckblatt als solche
gekennzeichnet.

Qualitatsmanagement und Akkreditierung
Alle Leistungen unterliegen einem Qualitdtsmanagementsystem nach EN ISO/IEC 17025 bzw. EN ISO/IEC 17065.

=g, Das OTl ist akkreditierte Priif- und Zertifizierungsstelle sowie notifizierte Stelle  (NB0534).
A °  (http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/).

Die Prufstellenakkreditierung durch das BMWFJ erfolgte zuletzt unter BMWFJ-97.714/0198-1/12/2012

P * Akkreditierte Einzelverfahren sind mit dem Prifstellenlogo als solche gekennzeichnet.
PSID12

Details und weitere Akkreditierungen auf Anfrage oder unter www.oeti.at.
Copyright und Verwertungshinweise

Es wird darauf hingewiesen, dass jegliche - vom Reportersteller nicht autorisierte - Veranderungen, Erganzungen
oder Verfalschungen eines Reports sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Dies insbesondere nach den
einschlagigen Bestimmungen des ABGB, des UrhG, des UWG, sowie des Strafgesetzbuches.

Reports unterliegen internationalen Copyright-Gesetzen. Insbesondere Ver6ffentlichungen - auch auszugsweise - und
Hinweise auf Prifungen zu Werbezwecken bedurfen in jedem Fall der widerruflichen, schriftichen Einwilligung des
OTl - Institut fir Okologie, Technik und Innovation GmbH. Reports diirfen ohne ausdriickliche Zustimmung nur in voller
Lange reproduziert werden.
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